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10 canaux.

R PORTES SECTIONNELLES RESIDENTIELLES - INDUSTRIELLES

SOMMER | =(LUDOOR

PROGRAMMER LE DIGICODE SOMMER
SUR LE MOTEUR SOMMER DUO VISION

[ Le digicode SOMMER dispose de

ATTENTION ! Chaque code programmé ne peut
pas commencer par le méme chiffre.

Conserver I'étiquette
au dos du digicode.

46074V000-000

L0910
1818888

Rst:XXXXXXXXX

Légende:

Symboles

Désignations

Allumé Fixe
Clignote
LED Jaune

LED Rouge

Appuyer 1 fois

Maintenir 2 secondes,
puis relacher

Activer le digicode (1ére utilisation)
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Pour les besoins de la notice,
nous indiquons comment
procéder avec le code ci dessous :

exemple

canal radio

1,234

suite du code

Enregistrer le Ter chiffre du code (canal radio). 1
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i émetteur
Q enregistré

ESC O émetteur

PM

non enregistré



Tester la touche programmée associée au canal.
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Associer la suite du code au premier chiffre programmé. 23 4




Tester le code programmé.

1] |

VliNn|jw]=—
(=] | [==]|[2)Y (£~ | §)

Réinitialisation du digicode, suppression totale de la mémoire.
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ESC ESC
46074V000-000
PM#H1x]]1x PM L0910
e O e O 1818888
Rst:XXXXXXXXX
Etiquette derriere
| — L — L le digicode |
M P Code Rst
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NOTICE SIMPLIFIEE DU DIGICODE RADIO SOMMER - ALUDR

v la vignette de sécurité €St @ conserver avec la notice du digicode. le
numeéro de série Rst de la vignette permet la remise a zéro du digicode en
cas de fausse manceuvre ou de perte du code par l'utilisateur.

v" Premiére mise en service : appuyer sur M pendant 5 secondes (les deux
voyants s’allument)

v Sur le récepteur (de la motorisation ou indépendant) sélectionner la voie
radio qui sera commandée par le digicode radio, la led rouge du récepteur
s’allume , appuyez sur le bouton 1 (=canal 1) du digicode ,la led rouge du
récepteur clignote , relachez le bouton du digicode .

Programmation du code utilisateur CANAL 1
appuyez sur P
appuyez sur 1
appuyez sur P
appuyez sur 1
faire un code a 7 chiffres maxi (ex : 3586)
appuyez sur P
Votre digicode est maintenant opérationnel, pour I'utiliser tapez 1 et votre
code a chaque utilisation (ex : 1 3586).

COaRLON= L

Dans le cas d’'une mauvaise programmation

v remettre le digicode a I’état initial (configuration usine) :

1. appuyez sur M

2. appuyez sur P

3. tapez le numéro de série Rst a 9 chiffres se trouvant sur la vignette de
sécurité

4. appuyez sur M

5. appuyez sur P

v Votre digicode est revenu a I’état initial.

v Ce digicode est a dix canaux, c’est a dire qu’il peut commander dix
récepteurs différents avec dix codes. Pour la programmation du canal 2,
remplacer le chiffre 1 par le chiffre 2 dans cette notice, méme chose
pour les autres canaux.

v' Exemple de programmation du code 3 : P 3 P 3 589 P => CODE = 3589

v' Exemple de programmation du code 4 : P4 P 4 695 P => CODE = 4695



